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A Die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen sind leistungsstarke Werkzeuge. Sie sind zur
Verwendung durch von Victron geschulte Ingenieure, Installateure und Handler bestimmt. Systembesitzer
und Benutzern diirfen nicht versuchen, VEConfigure zu verwenden.

Die Konfiguration unserer Wechselrichter/Ladegerate, wie Multis und Quattros, erfordert sowohl Schulung als
auch Erfahrung.

Victron bietet keine direkte Unterstiitzung fur ungeschulte Personen, die Konfigurationen durchfiihren.

Die Einstellungen sind durch ein Passwort geschutzt. Dieses Passwort wird bei der Victron-Schulung zur
Verfligung gestellt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Victron-Handler fir weitere Informationen.

(1  victron energy
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Mit den VE.Bus-Funktionen der VictronConnect App kdnnen Sie lhr VE.Bus Victron-Produkt konfigurieren, tiberwachen,
aktualisieren und diagnostizieren.

VictronConnect wird tber ein USB-MK3-Zubehdérkabel oder Gber den VE.Bus Smart Dongle (beide separat erhaltlich) mit den
Wechselrichtern verbunden.

Die spezielle MK3 VE.Bus-Komponente ist fir Android, Windows und macOS X (aber nicht iOS) verfligbar.
Die spezielle VE.Bus Smart Dongle-Komponente ist fir Android, macOS X, iOS (aber nicht Windows) verfligbar.

VictronConnect ist das perfekte Werkzeug fir Installateure, um ein System nach der Verkabelung schnell und effizient zu
konfigurieren. Mit VictronConnect kénnen Firmware-Updates von Victron-Produkten sicher, schnell und einfach durchgefiihrt
werden. Es ist keine Internetverbindung erforderlich und es missen keine Dateien ausgewahlt oder heruntergeladen werden.
Verbinden Sie sich einfach mit dem Produkt.

Die Systemkonfiguration wird mit dem MK3 durchgefiihrt. Nach der Konfiguration dient der VE.Bus Smart Dongle als ideale
Einstiegsoberflache fiir ein komplettes Victron-System fiir Wohnmobile oder Boote. Erméglicht die Uberwachung und den Betrieb
lhres Gerats. Steuern Sie die Eingangsstrombegrenzung des Landstroms oder den Schalter an Ihrem Wechselrichter ganz
einfach mit der VictronConnect App.

Die hier verfiigbaren Informationen gelten fir alle Wechselrichter und Wechselrichter/Ladegerate mit einer VE.Bus-Schnittstelle:

» MultiPlus (einschlieRlich Compact)

.

MultiPlus-II

.

MultiPlus-Il GX

.

MultiGrid
* Quattros

» EasySolar

.

EasySolar-II

.

EasySolar-1l GX

* Phoenix-Wechselrichter mit einem VE.Bus-Anschluss

victron energy

==
Victron Interface =
MK3 to USB

ACoutl Acin ACout2

NPEL NPEL NPE

Weitere allgemeine Informationen tber die VictonConnect App - wie sie z. B. installiert wird - finden Sie im umfassenden
VictronConnect Handbuch.

(1) victron eneray
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3. Einschrankungen

3.1. VictronConnect vs. VEConfigure und VEFlash

VictronConnect ersetzt VEConfigure und VEFlash. Es ist einfacher zu benutzen und funktioniert auf mehr Geraten, nicht nur unter
Windows.

Die folgenden Funktionen werden in VictronConnect noch nicht unterstiitzt. Wenn Sie diese erweiterte Funktionalitéat benétigen,
muissen Sie weiterhin VEConfigure verwenden.

» Assistenten (z.B. AC PV, ESS)

« Virtueller Schalter, wobei einige Funktionen des virtuellen Schalters iber die neue Funktion des Wechselstromeingangs [16]
verfligbar sind.

+ Andern des Netzcodes
« Lithium-Batterie-Assistent (fur Lithium-Batterietypen, die die Installation eines Assistenten erfordern, z.B. VE.Bus BMS)

» Externer Stromsensor - Zur Verwendung mit dem externen Stromsensor Multiplus-I1

3.2. Erforderliche Firmware-Versionen

Fiir den vollen Funktionsumfang (Auslesen von Daten, Andern von Einstellungen, Aktualisierung der Firmware) ist die Firmware-
Version 415 oder hoher erforderlich, die nur fur VE.Bus-Produkte mit einem neuen Mikrocontroller verfligbar ist — erkennbar an
der 7-stelligen Softwarenummer auf einem Aufkleber am Geréat, wobei die ersten beiden Ziffern mit 26 oder 27 beginnen missen.

Fuir die VE.Bus-Produkte mit dem alten Mikrocontroller (die ersten beiden Ziffern beginnen nur mit 19 oder 20) ist die minimal
unterstiitzte Firmware-Version 19xx200 fiir européische Gerate und 20xx200 fir 120 V-Modelle und ist auf das Auslesen von
Daten beschrankt. Anderungen an den Einstellungen oder Firmware-Aktualisierungen sind nicht méglich.

Auch altere VE.Bus-Produkte wie 18xxxxx werden nicht unterstitzt.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument zur Erlauterung der VE.Bus-Firmware-Versionen. Wenn die obigen Anforderungen
nicht erfullt sind, verwenden Sie VEFlash flr die Firmware-Aktualisierung.

3.3. VE.Bus Smart Dongle-Einschrankungen

Bei einer Verbindung uber Bluetooth mit dem VE.Bus Smart Dongle kdnnen nur Statusdaten, Spannungen und andere
Informationen gelesen werden. Und es kann betrieben werden: zwischen Ein, Aus und Nur-Ladegerat-Modus umschalten und
einen Grenzwert fiir den Landstromeingang festlegen. Es kénnen keine Anderungen am Produkt vorgenommen werden.

Ein MK3-USB ist erforderlich, um Einstellungen zu andern und Firmware-Updates und -Einstellungen durchzufiihren. Und
da dafiir ein USB-Anschluss erforderlich ist, ist es nicht mdglich, die Wechselrichter/Ladegerat-Konfiguration zu andern oder
Firmware-Updates auf einem Apple iPad oder iPhone durchzuflihren.

VictronConnect funktioniert nicht mit dem MK2-USB.
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4. Ubersichts-Video

Zu diesem Dokument gibt es eine Video-Ubersicht, die zusammen mit der ausfiihrlicheren schriftlichen Dokumentation verwendet
werden soll.

https://player.vimeo.com/video/373215592

(1), . victron energy .
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5. Es wird verbunden

Fir den Anschluss des VE.Bus-Wechselrichters/Ladegerats an Ihr Gerét ist ein MK3-USB fiir den Konfigurationsmodus oder ein
VE.Bus Smart Dongle fir den Statusmodus erforderlich.

Der MK3-USB- oder Smart-Dongle wird zwischen dem VE.Bus-Anschluss des Wechselrichters/Ladegerats und entweder der
USB- oder der Bluetooth-Verbindung Ihres Computers angeschlossen.

Sie bendtigen auerdem ein gerades RJ45-UTP-Kabel. Auch bekannt als Ethernet-Patch- oder LAN-Kabel. Verwenden Sie ein
industriell gefertigtes Kabel. Handgecrimpte Kabel bereiten oft Probleme. Selbst fir den Fall, dass ein handgecrimptes Kabel fir
ein Computernetzwerk geeignet ist, kdnnte es nicht von ausreichender Qualitat sein, um Victron-Produkte zu verbinden.

Fir die Verbindung mit einem Android-Gerat ist ein zusatzliches OTG-Kabel erforderlich, um das USB-Kabel vom MK3-USB in
den Datenanschluss |hres Gerats (typischerweise Micro-USB oder USB-C) zu konvertieren.

Dieser OTG-Adapter wird nicht von Victron zur Verfliigung gestellt und muss separat bezogen werden.

Um zu kommunizieren, muss das Victron-Gerat mit der entsprechenden Spannung versorgt werden.

m Erforderliche Spannung

Multi/Quattro Entweder AC oder DC
MultiCompact DC
Wechselrichter DC

Sobald die Verbindung hergestellt ist, 1adt das Programm die Informationen von der angeschlossenen Einheit.

nnnnnnn
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6. Demo-Modus-Meni

Sie kénnen mehr uber VictronConnect erfahren, indem Sie die Demo-Menuoption verwenden. Diese Option ermdglicht es Ihnen,
ein ,Demo“-Gerat zu laden, das ein reales System simuliert. Sie kdnnen dann die Einstellungen/Optionen anpassen. Eine
In-App-Beschreibung ist fiir einige Einstellungen vorgesehen.

Es gibt eine Auswahl an Demogeraten:

Um den Demomodus aufzurufen, wahlen Sie das Symbol mit den drei Balken oben links in der Geréateliste. Dann Demo-
Bibliothek.

Blattern Sie durch die Optionen und klicken oder tippen Sie dann auf lhre Auswahl.

Es ist méglich, die Konfiguration, die Sie im Demo-Modus vorgenommen haben, zu speichern und in ein reales Gerat zu laden.

(1) victron eneray
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7. Anzeigeoptionen

Es sind zwei verschiedene Modi verfiigbar, wenn eine Verbindung zu einem VE.Bus-Gerat mit VictronConnect, Status &
Einstellungen hergestellt wird

(M), Vitron energy

Seite 7 Anzeigeoptionen



VictronConnect - Leitfaden zur VE.Bus-Konfiguration

8. Statusmodus

2 48/3000/35-32 o < 48/3000/35-32

OVERVIEW DETAILED OVERVIEW DETAILED

Status

AC OUT :
L1 OW % State Absorption

AC INPUT L1

Voltage Power
230V 3w

Current Frequecy

0.14A 50.0Hz
AC OUTPUT L1

Voltage Power

230V ow

Current Frequecy
57.76V 0.00A
859  259C 0.07TA 50.0Hz

Absorption charge Battry

g . Voltage Current
Battery is charging at constant voltage and with 57.76V 0.00A
decreasing current until it is fully charged. socC Temperature

85% 25°C

Der Status ist auf den Betriebssystemen Windows, macOS, Android und iOS verfligbar.
Sie kénnen auf den Status entweder iber das MK3-USB oder Uber Bluetooth mit dem VE.Bus Smart Dongle zugreifen.

Vom Statusfenster aus ist es mdglich, das Gerat tUber das Schaltflachensymbol Ein / Aus / Nur Ladegerat einzuschalten. Es ist
auch maoglich, den AC-Eingangsstromgrenzwert schnell einzustellen (wenn die durch die Einstellung des Fernbedienungspanels
auler Kraft gesetzte Einstellung aktiviert ist).

Fir mehr Informationen (iber diesen Modus und die Herstellung der Verbindung mit dem VE.Bus Smart Dongle sehen Sie sich
bitte dieses Video an:

https://player.vimeo.com/video/373231144

(1  victron energy
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9. Einstellungsmodus

X Settings : General

General > System frequency 50Hz -
Grid >

ACT input current limit 50.0A
Inverter >

Current limit overruled by remote .
Charger >
AC input control > Dynamic current limit

Prevents AC voltage drop in the event of a sudden
load increase.

Help & Manuals >
Enable battery monitor

Sie kénnen nur mit einem MK3-USB auf die Einstellungen zugreifen. Sie kénnen keinen VE.Bus Smart Dongle verwenden, um
auf den Einstellungsmodus zuzugreifen.

Die Einstellungen sind auf den Betriebssystemen Windows, MacOS und Android verfugbar.

Einstellungen auf dem iPhone werden zur Zeit nicht unterstitzt, da das iPhone OTG-Verbindungen von USB nicht unterstitzt und
keine Verbindung zum MK3-USB herstellen kann.

(M), Vitron energy
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10. Beschreibung der Einstellungen

10.1. Allgemeines

[ oK J VictronConnect

& General

System frequency 50Hz v
AC1 input current limit 50.0A
Current limit overruled by remote .

Dynamic current limit
Prevents AC voltage drop in the event of a sudden
load increase

Enable battery monitor

Battery capacity

State of charge when bulk finished 85.0%

Charge efficiency 1.00

DEMO PRODUCT

10.1.1. Systemfrequenzeinstellung

Andert die Einstellung der Ausgangsfrequenz fiir den Wechselrichter.

10.1.2. AC1 Eingangsstrombegrenzung

Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn kein Systempanel installiert ist (wird vom Fernbedienungspanel auer Kraft gesetzt, wenn es
angeschlossen ist).

10.1.3. Strombegrenzung durch Fernbedienung auBer Kraft gesetzt

Wenn durch Fernbedienung auBler Kraft gesetzt aktiviert ist, kann die Eingangsstrombegrenzung durch ein GX-Geréat oder einen
Digital Multi Control ferngesteuert eingestellt werden. Falls nicht aktiviert, kann keine Anderung vorgenommen werden.

Der Anwendungsfall ist typischerweise bei stationaren Anwendungen sowie bei Eingangen, die an einen Generator
angeschlossen sind, ungepriift zu lassen, da fiir sie die Eingangsstromgrenze ein statischer Wert ist und bei der Installation
festgelegt wird.

Bei Landanschlissen (Boots- und Fahrzeugnutzung) kreuzen Sie das Kastchen an, so dass der Benutzer des Systems die
Eingangsstrombegrenzung so andern kann, dass sie mit dem aktuell genutzten Landanschluss Ubereinstimmt.

10.1.4. Strombegrenzung durch Fernbedienung auBer Kraft gesetzt

Einstellung fur die Verwendung mit ,kleinem“ Generator - Wenn ein Inverter-Generator verwendet wird, wie z.B. die HONDA EU-
Reihe, wird die Landstromeinstellung dynamisch reduziert (nach einer Periode geringer Stromaufnahme), um die Reaktionszeit
des Motors zu kompensieren, wenn hohere Lasten aktiviert werden.

Seitet0 Wy o Beschreibung der Einstellungen
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10.1.5. Batteriewachter aktivieren

Die Aktivierung des VE.Bus-Batteriewachters ermdglicht auch viele Funktionen, die einen Ladezustand (SoC) verwenden
kénnen.

10.1.6. Batteriekapazitat

Damit der Batteriemonitor den ,Ladezustand” korrekt berechnen kann, muss die Batteriekapazitat der angeschlossenen Batterien
bekannt sein. Verwenden Sie diese Einstellung, um die Kapazitat der angeschlossenen Batterie in Ah anzugeben.

10.1.7. Ladezustand wenn Konstantstrom fertig ist

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, auf was der ,Ladezustand“ nach Beendigung der Konstantstromphase eingestellt wird. Dies
hilft, den Wert des ,Ladezustands® zu kalibrieren, der auf unvermeidliche Messfehler zuriickzufiihren ist, die sich Gber mehrere
Lade-/Entladezyklen akkumulieren.

10.1.8. Ladeeffizienz

Bei der Festlegung der Ladeeffizienz werden Verluste beriicksichtigt, die beim Laden auftreten, um die Genauigkeit der Anzeige
des Ladezustands zu verbessern. Wenn Sie feststellen, dass die Ladezustandsgenauigkeit mit der Zeit schwankt, versuchen Sie,
diese Einstellung anzupassen.

10.2. Netz

@00 VictronConnect

< Grid

Accept wide input frequency range

(45-65Hz) ‘
When enabled all AC input frequency between

45-65 Hz is accepted as valid

UPS function
Fast transfer when the mains/generator stops. .

AC low voltage disconnect
AC input will be deactivated when voltage drops 180V
below this level

AC low voltage connect
Voltage at which the AC input will be activated aftera 361V
disconnection by low AC voltage

AC high voltage connect
Voltage at which the AC input will be activated aftera 265V
disconnection by high AC voltage

AC high voltage disconnect
AC input will be deactivated when voltage rises above 270V
this level

Country / grid code standard
This setting is not supported in
VictronConnect yet, use VEConfigure
to configure it.

DEMO PRODUCT

10.2.1. Breiten Frequenzbereich akzeptieren

Stellen Sie die Empfindlichkeit der Frequenzmessung ein. Diese Einstellung wird verwendet, um anzugeben, ob die
Eingangsfrequenz genau 50 oder 60 Hz betragen muss. Dies ist eine Einstellung, die hauptsachlich in Verbindung
mit Generatoren verwendet wird (die Geschwindigkeit ist nicht immer stabil), um zu verhindern, dass der Multi die
Eingangsversorgung ablehnt.

10.2.2. USV-Funktion

Bestimmt, ob der Multi kritisch gegeniiber der Verzerrung in der Versorgungswellenform sein sollte.

Falls die USV-Funktion abgewahit wird, wird automatisch die Funktion aktiviert, die verhindert, dass bei hohen Anlauflasten die
untere Spannungsgrenze Uberschritten wird! (friiher mit ,Einschaltstrom zulassen” bezeichnet)

Seitett Ny Beschreibung der Einstellungen
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10.2.3. AC-Spannung Verbinden und Trennen

Spannungsgrenzen, bei denen das Riickkopplungsrelais 6ffnet/schlieft.

Dies sind die Grenzen, bei denen die Einheit die Versorgung annimmt oder ablehnt. Falls die Eingangsspannung unter den
eingestellten Wert der unteren Grenze fallt, wird die Ausgangsleistung des Ladegerats auf das Minimum reduziert, um eine
weitere Reduzierung der Spannung zu verhindern.

10.2.4. Lander-/Netzcode-Standard

Die Netzcode-Einstellung ist in VictronConnect noch nicht verfligbar. Abhangig von der Installation und den regionalen
Anforderungen mussen Sie mdglicherweise VEConfigure verwenden, um zusatzliche Einstellungen anzupassen.

10.3. Wechselrichter

[ K J VictronConnect

& Inverter

Inverter output voltage 230V

Ground relay .

DC input low-shutdown
Inverter will switch off when the DC voltage drops  37.20V
below this level

DC input low restart
Voltage at which the inverter will restart after a 43.60V
shutdown by low DC voltage

DC input low pre-alarm
Level at which the low battery pre-alarm indication 43.60V
starts

Low SOC shut-down Disabled
AES

Saves battery energy when there is no (or very low) .
load connected to the inverter.

Start AES when load lower than 30w
Stop AES when load higher than 60W
AES type Search mode v

PowerAssist
If the load exceeds the AC-input current limit, use .
the inverter to assist

Assist current boost factor
Factor applied to AC input current limit when needed 2.0
assist current is unknown.

DEMO PRODUCT

10.3.1. Wechselrichter-Ausgangsspannung
Diese betragt normalerweise 120/230 VAC.

10.3.2. Erdungsrelais

Aktivierung/Deaktivierung der Funktion des internen Erdungsrelais. Verbindung zwischen N und PE wahrend des
Wechselrichterbetriebs.

Das Erdungsrelais ist nitzlich, wenn die Installation Gber eine Erdschlusssicherung verfiigt. Wenn der interne Transferschalter
offen ist (Wechselrichterbetrieb), ist der Nullleiter des Wechselrichters mit der Erdung verbunden. Schlie3t der Transferschalter
(AC-Eingang wird an den Ausgang transferiert), dann wird der Nullleiter zunachst von der Erdung getrennt. Achtung: Die
Deaktivierung des Erdungsrelais bei ,120/240 V* Modellen (Split-Phasen-Modellen) fihrt zur Trennung des L2-Ausgangs vom
Wechselrichter.

(Mg, Victron energy
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10.3.3. DC-Eingang niedrig-Herunterfahren

Zum Einstellen der niedrigen Batteriespannung, bei der sich der Wechselrichter abschaltet. Um eine lange Batterielebensdauer
zu gewabhrleisten, sollte dieser Wert gemafl den Angaben lhres Batterieherstellers eingestellt werden.

10.3.4. DC-Eingang niedrig - Neustart

Zum Einstellen der Spannung, bei der der Wechselrichter nach Abschalten der Niederspannung wieder anlauft. Um eine schnelle
Schwankung zwischen Herunterfahren und Hochfahren zu verhindern, wird empfohlen, diesen Wert mindestens ein Volt héher als
die niedrige Batterieabschaltspannung einzustellen.

10.3.5. DC-Eingang niedriger Voralarm

DC-Eingang niedriger Voralarm Mit dieser Einstellung kann man die Stufe bestimmen, bei der die Voralarmanzeige fir schwache
Batterie beginnt. Beachten Sie, dass der Parameter, der gedndert wird, tatsachlich eine Offset-Spannung relativ zur niedrigen
Wiedereinschaltstufe des DC-Eingangs ist, die ihrerseits relativ zur niedrigen Herunterfahrstufe des DC-Eingangs ist. Dies hat
zur Folge, dass sich bei einer Anderung von DC-Eingang niedrig Neustart oder DC-Eingang niedrig Herunterfahren auch diese
,DC-Eingang niedrig Voralarm*“-Stufe andert!

10.3.6. Niedriges SoC-Herunterfahren

Wenn der Multi so eingestellt ist, dass der Ladezustand aktiviert ist, kdnnen Sie diese Funktion verwenden, um ihn
herunterzufahren, wenn er den eingestellten Wert erreicht. Dies kann bei Systemen niitzlich sein, bei denen die Batteriespannung
keinen guten Hinweis auf den Batteriestand gibt.#

10.3.7. AES (AES-Modus)

Energiesparende Einstellung, um Strom zu sparen, wenn keine nennenswerte Last vom Wechselrichter gezogen wird.

Wenn das System Verbraucher mit hohem Einschaltverhalten hat (wie Mikrowellenherde und Klimaanlagen), deaktivieren Sie
AES, um zu verhindern, dass sie sich zu langsam einschalten und eine Uberlastung verursachen

10.3.8. PowerAssist

Verwenden Sie PowerAssist, um zu verhindern, dass ein externer AC-Eingangsschutzschalter aufgrund GibermaRiger Last
auslost. Wenn die Last die AC-Eingangsstrombegrenzung Uiberschreitet, beginnt der Multi parallel zur externen AC-Versorgung
zu invertieren und liefert den zusatzlich bendtigten Strom. Hinweis: Wenn PowerAssist aktiviert ist, gibt es je nach Geratetyp eine
Mindestbegrenzung fir den AC-Eingangsstrom. Bei Einstellung einer geringeren Begrenzung als diese Mindestbegrenzung wird
diese dann zur Mindestbegrenzung. Beachten Sie, dass in einem Parallelsystem diese Grenze pro Geréat gilt!

10.3.9. Stromanhebungsfaktor der Unterstitzungsfunktion

Dieser Wert wird normalerweise auf 2 gesetzt. Dies ist ein sicherer Wert, da jede kleine Spitze durch den Wechselrichter
kompensiert wird und die UbermaRige Leistung den Eingangskreisschutz nicht tberlastet. Seien Sie sehr vorsichtig mit dieser
Einstellung und andern Sie sie erst dann, wenn Sie die mdglichen negativen Aspekte dieser Einstellung sorgfaltig erwogen
haben!
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10.4. Charger

[ JoN ] VictronConnect
< Charger
Enable charger .
Charge current 52A
Float voltage 55.20V
Absorption voltage 57.60V

Repeated absorption interval
The charger will enter in repeated absorption mode at 7.00d
the specified interval to "refresh” the battery.

Repeated absorption time 1.00h

Maximum absorption time 8h

Charge curve Adaptive -

BatterySafe .

Lithium batteries
This setting is not supported in VictronConnect yet, use
VEConfigure to configure it

Storage mode
When is fully charged keeps the battery at reduced .
constant voltage to limit gassing and corrosion

Use equalization
Traction batteries require regular additional
charging.

Weak AC input
Should be checked in cases where problems
during charge arise

Stop after excessive bulk
Safety setting.

DEMO PRODUCT

10.4.1. Enable charger (Ladegerat aktivieren)

Die Wechselrichter- und Assistenzfunktionen des Multi arbeiten weiter, aber er |adt nicht mehr; der Ladestrom ist daher Null!

100 % Eigenverbrauch durch Deaktivierung der Ladefunktion des Multi Es kann ziemlich teuer sein, die Batterien (iber das

Netz aufzuladen. Blei-Saure-Batterien haben eine geringe Ladeeffizienz. Etwa 20 % der Energie, die zum Laden der Batterien
verwendet wird, geht in Form von Warme verloren. Einige Installateure ziehen es daher vor, die Ladegeratefunktion des Multi zu
deaktivieren.

Wenn die Ladegeratefunktion deaktiviert ist und der Multi das Netz akzeptiert, versorgt er die Verbraucher mit Netzstrom, ladt
aber die Batterien nicht auf. Die Batterien werden nur von den MPPT-Ladereglern aufgeladen. Bei dieser Art von System ist es
sehr wichtig, eine ausreichend groRRe Solaranlage zu haben. Es ist auch wichtig, dass die AC-Batteriespannungseinstellungen
Ignorieren hoher eingestellt sind, als Sie es normalerweise tun wirden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Batterie bei
einem Stromausfall noch etwas Ladung Ubrig hat.

A Ein falsches Systemdesign kann Batterieschaden verursachen. Die Deaktivierung des Ladegerats wird nur bei
Systemen mit tiberschissiger Sonnenenergie empfohlen. Wenn die Batterien wahrend der Nacht leer werden,
kann das System nicht wiederhergestellt werden, es sei denn, Sie schlieRen ein externes Batterieladegerat
an.

10.4.2. Ladestrom

Mit dieser Einstellung legen Sie den Strom fest, mit dem die Batterie wahrend der Konstantstromphase geladen wird.
Bitte beachten Sie, dass der tatsachliche Ladestrom auch noch von weiteren Bedingungen abhangt. Daher ist es moglich,
dass der tatsachliche Ladestrom geringer ist, als der hier eingestellte. Dies kann unter anderem auf eine niedrige

(M), Vitron energy
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AC-Eingangsstrombegrenzung in Kombination mit einer hohen Last, eine hohe Umgebungstemperatur, eine zu hohe
Brummspannung aufgrund einer unsachgemafen Verkabelung zuriickzufiihren sein. Bei Bleibatterien sollte der Ladestrom etwa
10 bis 20 % der Batteriekapazitat betragen. Denken Sie auch an den DC-Verbrauch, der im System erwartet wird.

10.4.3. Ladeerhaltungsspannung

Mit dieser Einstellung geben Sie die Erhaltungsspannung an. Die Erhaltungsstufe ist eine durch Konstantspannung reduzierte
Spannung, die verwendet wird, um Strom einzusickern, um die Batterieladung zu beenden, ohne Uberschlssige Warme oder
Gasung zu erzeugen.

10.4.4. Konstantspannung

Mit dieser Einstellung geben Sie die Konstantspannung an. Die Konstantspannung ist die Ladephase, in der die Batterie mit
variablem Strom auf kontinuierlicher Zielspannung gehalten wird.

10.4.5. Intervall der wiederkehrenden Konstantspannungsphase

Mit dieser Einstellung geben Sie das Intervall zwischen den wiederkehrenden Konstantspannungsphasen an.

10.4.6. Wiederholung der Konstantspannungszeit

Geben Sie die Dauer der wiederkehrenden Konstantspannungs-,Pulse” an.

10.4.7. Maximale Konstantspannungszeit

Wenn die Ladungskurve festgelegt ist, wird diese Einstellung zur Bestimmung der Konstantspannungszeit verwendet. In allen
anderen Fallen ist diese Einstellung die maximale Konstantspannungszeit.

10.4.8. Ladekurve

Wabhlen Sie unter normalen Umstéanden immer den adaptiven Modus. Wenn der Ausgleich zwischen Ladegerat und Batterie nicht
ideal ist, kann es besser sein, den festen Modus zu wahlen, da sonst die Spannung zu schnell oder zu langsam ansteigt und die
Batterie dadurch Uber- oder unterladen werden kann.

10.4.9. BatterySafe

Die BatterySafe-Kurve hat eine besondere Regelung in der Konstantspannungsphase. Die Konstantspannungsphase

beginnt, wenn die Spannung 14,4 V (bei einer 12 V-Batterie) erreicht. Dies geschieht unabhangig von der angegebenen
Konstantspannung. Wahrend der Konstantspannungsphase wird die Spannung mit einer festen Rampe ansteigen, bis die
Spannung die Konstantspannung erreicht oder bis die berechnete Konstantspannungszeit abgelaufen ist. In diesem letzten Fall
wird die Konstantspannungsphase beendet, bevor die Konstantspannung erreicht wurde.

Bei einer Bleisdurebatterie ist der Ladevorgang nicht immer perfekt tber die gesamte Batterie verteilt, daher kann es vorkommen,
dass beim schnellen Laden (an der Grenze dessen, was die Batterie spannungsmaRig verkraften kann) ein Teil der Batterie
bereits ,geladen” ist, wahrend andere Teile noch die Fahigkeit haben, Energie zu absorbieren. Wenn das Ladegerat mit ,voller
Leistung* auf die Sollwertspannung geht, um in die Konstantspannung zu gehen, ist die Anderung ziemlich realistisch, dass ein
Teil der Batterie Uberladen wird.

BatterySafe reduziert den Ladestrom, wenn sich die Spannung dem Sollwert néhert, um in die Konstantspannung zu gelangen.
Dadurch erhalt die Batterie eine langere Lebensdauer.

Wie bei der adaptiven Batterie (wenn die Konstantspannungsperiode ab dem Zeitpunkt berechnet wird, zu dem sich das
Ladegerat in der Konstantstromphase befindet), trégt sie dazu bei, die Lebensdauer der Batterie zu verlangern.

Generell ist zu beachten, dass der Wunsch, ,so schnell wie méglich® zu laden, oft zu einer kiirzeren Lebensdauer der (Bleisaure)
Batterie fUhrt. Etwas langsamer zu fahren, kostet zwar Treibstoff/Zeit, zahlt sich aber in der Batterielebensdauer aus. Das Laden
der Batterie mit dem Generator ist im Bereich von 50-80 % SOC am effizientesten. Lassen Sie dies also taglich geschehen und
gehen Sie nur wochentlich auf 100 %, da dann der Batteriewachter synchronisiert wird und die Batterie die erforderliche volle
Ladung erhalt.

10.4.10. Lithiumbatteriemodus

Kontrollkastchen-Funktion
Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen der Aktivierung oder Deaktivierung des Lithiumbatteriemodus:

m Lithiummodus Deaktiviert (Standard) Lithiummodus Aktiviert

Temperaturkompensation Bleialgorithmus Keine Temperaturkompensation
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m Lithiummodus Deaktiviert (Standard) Lithiummodus Aktiviert

Re-Bulk-Spannung 1,3 V weniger als Ladeerhaltungsspannung, 0,2 V weniger als Ladeerhaltungsspannung,
bis zu einem Maximum von 12,9 V bis zu einem Maximum von 13,5 V

Hinweis: Alle genannten Spannungen und Schwellenwerte gelten fiir ein 12 V-System. Fur 24 multiplizieren Sie mit zwei; und fur
48 V multiplizieren Sie mit vier. So wird zum Beispiel bei 48 V der Re-Bulk-Mechanismus fiir eine Lithiumbatterie Vfloat - 0,8 V mit
maximal 54 V verwenden.

Temperaturkompensation Die Ladespannung wird innerhalb normaler Temperaturbereiche (5 °C - 40 °C) fir
Lithiumbatterien nicht erh6ht oder verringert. Die Aktivierung des Lithiummodus deaktiviert die normalen eingebauten
Temperaturkompensationsfunktionen, die fiir Bleisaurebatterien verwendet werden.

Re-bulk-Spannung Die Re-bulk-Spannung ist der Punkt, an dem das Ladegerat wieder in die Konstantstromladestufe
zurlickkehrt. Sie hangt von der Ladeerhaltungsspannung ab. Lithiumbatterien neigen dazu, eine stabilere Ausgangsspannung
und einen engeren Spannungsbereich als Bleibatterien zu haben, so dass im Lithiummodus der Wert zwischen
Ladeerhaltungsspannung und Re-Bulking reduziert ist.

Erforderliche Einstellung pro Lithium-Typ
A) Batterien mit eingebautem BMS

Batterien mit eingebautem BMS, einschlieRlich Lade- und Entladeunterbrecher, wie z.B. die Batteriemarken Victron Superpack,
Battleborn oder Simplify. Auch bekannt als ,Drop-in-Ersatz“-Batterien. Aktivieren Sie fiir diese Typen den Lithiumbatteriemodus,
und stellen Sie die Ladespannungen gemall dem Batteriehandbuch ein. Es besteht keine Notwendigkeit fir Assistenten oder
andere Konfigurationen.

B) Victron 12,8 V- und 25,6 V-Batterien, die ein VE.Bus BMS erfordern

Diese erfordern eine zusatzliche Konfiguration, die derzeit nicht von VictronConnect unterstutzt wird. Bitte verwenden Sie
stattdessen VEConfigure und installieren Sie den VE.Bus BMS-Assistenten, sowie das Kontrollkastchen Lithiumbatterie.

C) Intelligente Batterien, angeschlossen an ein GX-Gerat mit aktiviertem DVCC:

Ob Sie das Kastchen ankreuzen oder nicht, spielt keine Rolle; es hat keine Wirkung. In Systemen mit einer solchen Batterie
werden alle Ladegeréateeinstellungen durch Parameter, die vom CAN-bus kommen, auBer Kraft gesetzt.

Beispiele sind Victron 24 V Lithiums mit einem Lynx BMS, BYD, Pylontech, MG Electronics, Freedomwon, Redflow und andere.

10.4.11. Lagermodus

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Ladespannung nach 24 Stunden Ladeerhaltung unter die Ladeerhaltungsspannung
abgesenkt, um die Batterie optimal vor Uberladung zu schiitzen; der Ladestrom wird weiterhin regelméRig angelegt, um die
Selbstentladung auszugleichen. Dies ist die Ruhespannung, wenn die Batterie voll geladen ist.#

10.4.12. Verwenden Sie Ausgleich

Spezielle Traktionsbatterien bendtigen flr eine optimale Ladung neben einer Spannungskurve auch eine feste Ladestromphase.
Beachten Sie, dass dies oft zu einer hdheren Ladespannung fiihrt, die fiir DC-Lasten schadlich sein kann!

10.4.13. Schwacher AC-Eingang

Wenn die Qualitat der Versorgungswellenform geringer ist als vom Ladegerat erwartet, reduziert es seine Leistung, um
sicherzustellen, dass der COS phi (Differenz zwischen Strom-/Spannungsphasen) akzeptabel bleibt. Dieser Schutz kann fiir
Stromversorgungen mit geringer Kapazitat oder schlecht geregelten Stromversorgungen deaktiviert werden.

10.4.14. Stopp nach iibermaBRigem Konstantstrom

Wenn die Konstantspannung nach 10 Stunden noch nicht erreicht ist, kann die Batterie defekt sein und das Ladegerat
schaltet sich aus Sicherheitsgriinden ab. Diese Einstellung 16st die Optionen und den Assistenten fiir die Lithiumbatterie aus.
Je nach Konfiguration Ihrer Lithiumbatterie und den Hinweisen des Herstellers missen Sie mdglicherweise auch zusatzliche
Einstellungen vornehmen.

10.5. AC-Eingangssteuerung

Die AC-Eingangssteuerung kann auf zahlreiche Arten eingerichtet werden, z.B. trennt sich der Multi vom Netz, wenn die Batterien
voll genug sind bzw. die AC-Last nicht zu groR ist. Der Multi wird sich die meiste Zeit vom Netz trennen. Er lasst das Netz

nur rein, wenn die Batterien leer sind oder wenn Sie eine gro3e AC-Last betreiben. Sie kdnnen das Gitter jetzt wie einen
Backup-Generator verwenden.

Der Mechanismus hinter der AC-Eingangssteuerung ist das Offnen oder SchlieRen des internen AC-Eingangsrelais des Multi.

Diese Funktion ist standardmafig nicht aktiviert.
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Die normale Funktion dieses Relais besteht darin, zu &ffnen, sobald das Netz oder der Generator nicht vorhanden ist. Zum
Beispiel wahrend eines Stromausfalls oder wenn ein Generator ausgeschaltet ist. Dies ist eine SicherheitsmaRnahme. Das Relais
verhindert die Energieeinspeisung in das Netz wahrend eines Stromausfalls oder wenn der Generator ausgeschaltet ist.

Dieses Relais kann auch so eingestellt werden, dass das Netz gezielt ignoriert wird. Es fiihrt weiterhin seine normalen
SicherheitsmaRnahmen durch, kann sich jedoch in weiteren Situationen 6ffnen und vom Netz trennen. Es kann das Netz
ignorieren, wenn die Batterien noch voll genug sind. Jetzt kann die DC-Solarenergie priorisiert werden, und das Netz wird wie ein
Backup-Generator genutzt

10.5.1. Wann kann das Netz kontrolliert werden?

Das AC-Eingangsrelais kann so programmiert werden, dass das Netz selektiv ignoriert wird, wahrend zwei Parameter betrachtet
werden: Es kann die Batteriespannung bzw. AC-Lastparameter betrachten.

Das Netz wird ignoriert, wenn die Batterien voll genug sind. Das Netz wird hereingelassen, wenn die Batterien leer sind:

» Diese Einstellung kann verwendet werden, um die Batterien aus dem Netz zu laden, falls die Batterien zu leer werden. Dies
kann z.B. nachts oder wahrend einer langeren Schlechtwetterperiode auftreten.

» In diesem Szenario betrachtet der Multi die Batteriespannung. Er lasst das Netz fiir eine gewisse Zeit rein, wenn die
Batteriespannung zu niedrig ist. Er ignoriert das Netz, sobald die Batteriespannung Uber ein bestimmtes Niveau angestiegen
ist, fur eine bestimmte Zeit.

« Der Multi kann das Netz auch im Ladezustand der Batterie abschalten.

Das Netz wird ignoriert, wenn die AC-Lasten niedrig sind. Bei hohen AC-Lasten wird das Netz hereingelassen:

» Diese Einstellung kann verwendet werden, um den Netzeinschluss zu ermdglichen, wenn die AC-Last héher als die Multi-
Nennleistung ist. Dadurch wird verhindert, dass der Multi in Uberlastung gerat. Diese Einstellung kann auch fiir groRe Lasten
verwendet werden, die Sie nicht Uber die Batterie betreiben mochten.

In diesem Szenario betrachtet der Multi die AC-Last. Sobald sie feststellt, dass die Last fiir eine bestimmte Zeit liber einem
bestimmten Niveau liegt, 1asst der Multi das Netz herein. Der Multi hort auf, das Netz hereinzulassen, sobald er sieht, dass die
AC-Last fir eine gewisse Zeit unter ein bestimmtes Niveau gefallen ist.

[ ] ® VictronConnect

& AC input control

Conditional AC input activation
When enabled, AC input is activated and deactivated @)
based on conditions in this page

Load condition

AC input activation based on load .
Activate when load is higher than 4000W
Deactivate when load is lower than 2000W

Battery conditions

Activate when SOC drops below 50%

Activate when battery voltage drops below ~ 47.00V

Delay before activation Disabled
Deactivate AC input on Battery voltage v

Deactivate when voltage is higher than 52.00V
Delay before deactivation 5m

DEMO PRODUCT
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10.5.2. Bedingte AC-Eingangsaktivierung

Ermdglicht die Verwendung der AC-Eingangssteuerung, um den Betrieb des Riickkopplungsrelais zu andern.

10.5.3. Lastbedingungen

Diese Einstellung kann verwendet werden, um den Netzeinschluss zu ermdéglichen, wenn die AC-Last hoher als die Multi-
Nennleistung ist. Dadurch wird verhindert, dass der Multi in Uberlastung gerat. Diese Einstellung kann auch fiir groRe Lasten
verwendet werden, die Sie nicht Uiber die Batterie betreiben mochten.

In diesem Beispiel wird das Netz ohne Verzdgerung nicht ignoriert, wenn die Last 4000 Watt Gbersteigt.

AC-Eingang nicht ignorieren bedeutet, dass das Netz akzeptiert wird, weil das AC-Eingangsrelais geschlossen ist. Das Netz wird
ignoriert, wenn die Last unter 2000 W fallt.

AC ignorieren bedeutet, dass das Netz ignoriert wird, weil das AC-Eingangsrelais offen ist.

Wenn das AC-Eingangsrelais je nach Ihrer Last haufig 6ffnet und schliel3t, fiigen Sie eine Zeitverzégerung vor der Aktivierung
und Deaktivierung hinzu.

AC-Eingangsaktivierung basierend auf der Last
Aktivieren, wenn die Last hoher als W ist
Verzégerung vor der Aktivierung T
Deaktivieren, wenn die Last niedriger als W ist

Verzdgerung vor der Deaktivierung T

10.5.4. Batteriebedingungen

Diese Einstellung kann verwendet werden, um die Batterien aus dem Netz zu laden, falls die Batterien zu leer werden. Dies kann
z.B. nachts oder wahrend einer langeren Schlechtwetterperiode auftreten.

In diesem Beispiel wird das Netz nicht ignoriert, wenn die Batteriespannung weniger als 47 Volt betragt. AC-Eingang nicht
ignorieren bedeutet, dass das Netz akzeptiert wird, weil das AC-Eingangsrelais geschlossen ist.

Das Netz wird wieder ignoriert, wenn die Batteriespannung mehr als 5 Minuten lang 52 Volt ibersteigt.

AC ignorieren bedeutet, dass das Netz ignoriert wird, weil das AC-Eingangsrelais offen ist. Neben der ,Batteriespannung” gibt es
zwei weitere Optionen zur Auswahl: ,Konstantstrom fertig“ oder ,Konstantspannung fertig“.

Die Wahl von ,Konstantspannung fertig” ist ein guter Weg, um sicherzustellen, dass die Batterien hin und wieder voll aufgeladen
werden. Aber es kann zu einer héheren Stromrechnung fiihren. Die Konstantspannungsstufe einer Bleisaurebatterie ist viel
weniger effizient als die Konstantstromstufe.

Dies koénnte ein Grund dafiir sein, die Option ,Konstantstrom fertig“ zu wahlen. Am Ende der Konstantstromladestufe ist eine
Bleisaurebatterie zu etwa 85 % voll.

Weitere Informationen iber Konstantstrom und Konstantspannung finden Sie im Victron Energy Buch ,Energy Unlimited®, Seite
25. Folgen Sie diesem Link: https://www.victronenergy.com.au/orderbook

Es ist auch moglich, das Netz hereinzulassen, wenn die Batterien einen bestimmten Ladezustand unterschreiten.

In einem System, das zuséatzliche Ladequellen auBerhalb des Multis oder DC-lasten enthalt, die

0 Option ,Ladezustand” nur verwendet werden, wenn Sie ein GX-Gerat im System haben. Und das
GX-Gerat wird sowohl an den Multi als auch an das/die MPPT-Solarladegerat(e) bzw. einen BMV-
Batteriemonitor angeschlossen. Darlber hinaus muss eine Einstellung im GX-Gerat vorgenommen
werden. Siehe diesen Link fiir weitere Informationen https://www.victronenergy.com/media/pg/CCGX/en/
configuration.html#UUID-3d1bea6f-30a0-7d84-8ba6-dab25033ba16
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11. Firmware-Aktualisierungen

11.1. Wann ist eine Firmware Aktualisierung durchzufiihren?

Es ist nicht erforderlich, Ihr Victron-Gerat auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren. Stabile Systeme sollten mit ihrer
aktuellen Firmware belassen werden. Hier erfahren Sie, wann Sie eine Firmware-Aktualisierung durchfiihren missen:

» Wahrend der Inbetriebnahme / Erstinstallation;
» Bei der Fehlersuche;
» So fligen Sie eine neue Funktion hinzu, die fur die Installation erforderlich ist.

Firmware-Aktualisierungen sind nur im Einstellungsmodus verfiigbar und erfordern ein Passwort - zzz

11.2. Warnung - Riicksetzen auf Werkseinstellungen

‘ A Alle Einstellungen werden nach der Firmware-Aktualisierung auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

11.3. Vorgehensweise

Sobald Sie mit dem Gerat verbunden sind, geben Sie die Einstellungen ein, wahlen Sie die Produktinfo aus den Punkten oben
rechts.

VictronConnect wird bereits mit den aktuellsten Versionen der Firmware geliefert, so dass eine Internetverbindung nicht
erforderlich ist.

Klicken Sie auf Update und beriihren Sie dann keines der beiden Geréte, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.

Ein Video des Verfahrens finden Sie hier:

https://www.youtube.com/embed/Z9VKtoAS804

Schritt flr Schritt:

®0e VictronConnect

X Settings

Fetching settings

General >
Grid >
nverter >
Charger >

AC input control >

14.35V 0.60A

Absorption charge Help & Mepuels 2
*—e
Battery is charging at constant voltage and with decreasing
current until it is fully charged.
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VictronConnect

& 12/500/20-16 X Settings

General

Grid >
Inverter >
Charger >
AC input control >
E Help & Manuals >

14.37V 0.60A

Absorption charge
*—e
Battery is charging at nt voltage and with decreasing
current until it is fully charged.

@00 VictronConnect

< 12/500/20-16 < Product info

Product
MultiPlus 12/500/20-16

Firmware

va13 UPDATE
v431 available to update

14.38V 0.60A

Absorption cha

—e
Battery is charging at constant voltage and with decreasing
current until it is fully charged.

v5.3dev2

® 06 VictronConnect

& 12/500/20-16 & Firmware library

|

2660431.vff
v431

14.40V 0.70A

Absorption charge

Battery is charging at constant voltage and with decreasing
current until it is fully charged.

(M), Vitron energy
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®0e VictronConnect

<« Firmware update
MultiPlus update available

Current version: v413
New version: v431

Don't leave the app while update is in progress.
UPDATE

®0e VictronConnect

& Firmware update
Updating

Current version: v413
New version: v431

2%

[ K ] VictronConnect

G Firmware update

Firmware updated to: v431

Your device has been updated, press continue to return to the device list page

CONTINUE

Wenn die Firmware-Aktualisierung fehlschlagt, versuchen Sie es bitte erneut. Wenn Sie die Einheit immer noch nicht
wiederherstellen konnen, verwenden Sie bitte die alternative Methode und fiihren Sie diese Schritte stattdessen mit der VEFlash-
Software aus.

11.4. Firmware-Aktualisierungen mit mehreren Einheiten (z.B. 3 Phasen)
Es ist méglich, VictronConnect zu verwenden, um die Firmware fir 3-Phasen- oder Paralleleinheiten effizient zu aktualisieren.
Dazu missen die Einheiten bereits flir ihre Mehrfacheinheitenkonfiguration programmiert und miteinander verbunden sein.

Die Einheiten werden auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt, sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.
Stellen Sie also sicher, dass die Einstellungen und Parameter gespeichert werden, und Sie mussen sie auch fur ihre
Mehrfacheinheitenkonfiguration neu programmieren (wie in der 3-Phasen- und Paralleldokumentation behandelt wird).

https://player.vimeo.com/video/373208468

(M), Vitron energy
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12. Systeme mit Parallel-, Dreiphasen- und Split-Phasen-Betrieb

Bisher war zur Einrichtung eines komplexen VE.Bus-Systems unsere Software VE.Bus Quick Configure erforderlich. Dies ist nun
nicht mehr der Fall, da mit VictronConnect jetzt Systeme mit bis zu drei Geraten konfiguriert werden kénnen.

In diesem Video fiihren wir Ihnen alle Schritte zur Konfiguration eines Drei-Phasen-Systems mit nur wenigen Klicks vor.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion ein Passwort erfordert. Das Passwort erhalten Sie von Ihrem Victron-Lieferanten.

Prepare your system

« Connect all units and the MK3 interface in daisy chain using
RJ45 Cat5 cables

+ Switch on all the units.

Once the setup is completed, all assistans will be removed
from the units

[en] https://www.victronenergy.com/blog/2021/02/02/victronconnect-parallel-three-split-phase-setup-and-more/

Mit VictronConnect kdnnen Sie die Einstellungen jedes einzelnen MultiPlus/Quattro in einem bestehenden System andern. Und
Sie kénnen die Einstellungen von einem der Wechselrichter zu den anderen kopieren; auerdem kdnnen Sie die Einstellungen
aller Gerate in einer Datei speichern.

Unterstiitzte Funktionen und Einschrankungen:

« Einrichten von Parallel-, Drei-Phasen- und Split-Phasen-Systemen. (Begrenzt auf maximal drei Gerate)

Konfigurieren Sie bestehende Systeme mit bis zu zwolf oder flinfzehn Geraten - je nach Modell des Wechselrichters/
Ladegeréts.

Kopieren Sie Einstellungen von einem Gerat zum anderen.

Speichern Sie die komplette Systemkonfiguration in einer Datei, um sie spater auf einem ahnlichen System zu verwenden und
als Sicherheitskopie zu speichern.

Assistenten werden beim Einrichten eines neuen Systems entfernt.

» Die Firmware-Aktualisierung wird beim Einrichten eines neuen VE.Bus-Systems automatisch vorgeschlagen.

(1) . victron energy Systeme mit Parallel-, Dreiphasen- und
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13. Fehlerbehebung

13.1. Ich habe Probleme mit der Bluetooth-Verbindung

Wenn Sie mit einem Laptop und einem MK3-USB-Adapter Probleme mit dem Anschluss an ein VE.Bus-Gerat haben, versuchen
Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, um das Problem einzugrenzen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerat an eine Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist

2. Testen Sie das Kabel mit einem Kabeltester bzw. versuchen Sie einen anderen. Bei einigen Netzwerkkabeln kann es
Unterschiede in der Pin-Anordnung geben. Das erforderliche Kabel ist ein gerades Durchgangskabel, kein gekreuztes Kabel.

13.1.1. Priifen Sie, ob das MK3-USB mit einem GX-Gerit funktioniert.

Falls Sie ein GX-Gerat zur Verfligung haben, kénnen Sie es zum Testen des MK3-USB verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass das GX-Gerat mit v2.23 oder héher lauft;

2. Der Multi sollte vom VE.Bus-Anschluf® des GX-Gerats getrennt werden.
3. SchlieRen Sie den USB-Stecker des MK3 an die USB-Buchse des GX an.
4. SchlieRen Sie den Multi mit einem Netzwerkkabel an das MK3 an

5. Der Multi sollte auf dem GX-Gerat erscheinen.

Wenn all diese nicht funktionieren; kénnte das MK3 kaputt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

13.2. Ich habe Probleme mit der Bluetooth-Verbindung

Spezielle VictronConnect-Fehlerbehebungshilfen fur Bluetooth-Verbindungen sind hier verfugbar.

13.3. VE.Bus-Firmware-Update schlagt bei 5 % auf MacOS fehl

Es gibt ein bekanntes Problem, aufgrund dessen VE.Bus-Firmware-Updates auf einigen MacOS-Laptops zuféllig fehlschlagen.
Wir arbeiten daran; eine neue Version von VictronConnect, die dieses Problem behebt, wird in naher Zukunft erwartet.

Inzwischen ist dies die Abhilfe dafiir: Fahren Sie mit der Aktualisierung wie gewohnt fort und minimieren Sie schnell das
VictronConnect-Fenster, wenn der Fortschrittsbalken angezeigt wird, weil die Aktualisierung beginnt. Nach ~20 Sekunden
kdénnen Sie VictronConnect maximieren, um den Aktualisierungsstatus zu sehen. Dieses Problem wurde in VictronConnect v5.9
eingefiihrt.

Fir diejenigen, die einen technischen Hintergrund haben und sich fragen, wie, warum und was Minimierung damit zu tun hat: Ja,
das funktioniert wirklich und bezieht sich auf einen Energiesparmodus, der einen Nebeneffekt auf die serielle Kommunikation hat.

13.4. Ich habe Probleme mit den Einstellungen und moéchte noch einmal von
vorne anfangen

Sie kénnen die Einheit auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen. In der Maske Einstellungen / Produktinfo kénnen Sie die
Firmware der Gerate aktualisieren. Dieser Firmware-Aktualisierungsvorgang setzt die Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zurick.

13.5. Haben Sie immer noch Probleme?

Wenn Sie nach der Lektlre dieses Dokuments weitere Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an lhren
Victron-Handler, der im Umgang mit dieser Software geschult ist und tber eine bekannt gute Testkonfiguration verfugt.

Sie kénnen auch andere Victron-Benutzer in der Victron-Community um Hilfe bitten.
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